
FICHA TÉCNICA

Semimáscara Bifiltro DIVISA – Art. 1972

Descripción general:
Semimáscara bifiltro diseñada para protección respiratoria contra gases ácidos y vapores
orgánicos. Diseño ergonómico, cómodo y seguro para uso prolongado.

Características principales:
- Fabricada en PVC atóxico
- Sistema bifiltro de alta eficiencia
- Compatible con Filtro DIVISA Art. 80
- Excelente hermeticidad y confort

Materiales:
- Cuerpo: PVC atóxico
- Bases, roscas y válvulas: Polipropileno virgen
- Tapa de válvula: Polietileno

Sistema de ajuste:
- Cuatro amarres a la cabeza
- Elásticos reforzados
- Reguladores tipo mochila

Filtro compatible:
Filtro DIVISA Art. 80 con carbón activado U.S.A.
Normas: NIOSH – ISO 9000
Tipo AB según IRAM 3649

Capacidad de protección:
- Cloro: 10 ppm
- Cloruro de hidrógeno: 50 ppm
- Dióxido de azufre: 20 ppm
- Vapores orgánicos: 1000 ppm



Aplicaciones:
Industria química, pintura, solventes, manejo de ácidos y procesos industriales.

Uso recomendado:
Protección contra gases ácidos y vapores orgánicos en ambientes controlados.

Origen:
Industria Argentina


